
Pisos y revestimientos epóxicos

Ventajas

Epóxico al agua Z
Descripción: Formado por epóxico de altísima resistencia a la abrasión, a los ácidos y álcalis, 
aceites, detergentes, grasas y de un acabado muy liso y decorativo. 

Elevadísima resistencia mecánica. 
Mantiene aspecto impecable. 
Mantenimiento de pisos limpios en zonas industriales, es anti-deslizante. 
Resistencia a los ácidos y álcalis. 
Resistencia al tráfico liviano y pesado pues no se torna quebradizo. 
Se puede pigmentar al color deseado. 
Evita la formación de polvo. 
Se puede limpiar el piso con cualquier agente químico que se vende en el mercado. 
Normas técnicas ANSI A 118-3-1960 ANSI 15-18-1975, American National Institute National 
Terrazo E Musatec Asociation INC. Normas militares Mil F 52505 (INO). 
Su película forma una membrana que puede colocarse sobre húmedo como curador de concreto.
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Usos
Por su gran resistencia mecánica, ácidos y álcalis se recomienda en: Pisos industriales de alta exigencia. 
Pisos de talleres. 
Rampas plataformas. 
Ácidos minerales diluidos. 
Ácidos órganos diluidos. 
Soluciones salinas. 
Disolventes alifáticos. 
Agua dulce o salada. 
Grasas y minerales. 
Aceites y combustibles. 
Alcoholes. 
Leches y productos lácteos.
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Aplicación
La superficie y subestrato puede estar húmedo, sin grasa, ni partes sueltas y que no tenga 
errores de desnivel. 
Limpiar el piso con una solución de 1-10 de ácidos más agua o con chorro de arena. Si 
estuviese graso el piso ó si fuese nuevo.
Proceder a la mezclar de la Parte B sobre la Parte A hasta obtener una perfecta homogenización. 
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Precauciones
Preparar lo necesario a usar para 30 minutos a temperatura ambiente. 

Dejar reposar el producto para que desaparezcan las burbujas de agua. Después aplicar 
EPÓXICO AL AGUA Z con un rodillo. 

Cuidados
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de 
seguridad del producto.

Endurecimiento incial
Total Máxima Dureza

Limpiar las herramientas con solventes epóxicos.

Envases
1Gal (Parte A+B) y agua.
En caso de color agregar el pigmento en la Parte A.

Temperatura Secado Total máxima
dureza

Endurecimiento 
inicial

21 días
15 días
10 días

7 días
3 días
2 días

8hrs
6hrs
4hrs

16°C
24°C
32°C
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