
Retardador de concreto y encofrado

Usos

Aplicación

Cuidados

Ventajas

Retar VZ
Descripción: Aditivo retardador plastificante de fraguado del cemento. No tóxico, de color café 
oscuro. Permite un mejor y más efectivo control sobre la fragua del concreto. Cumple con las 
Normas ASTM C 494 Tipo A y D. Reduce agua, retardador.

Retarda la fragua inicial 3 horas.
No incorpora aire.
Aumenta la resistencia final.
Disminuye los agrietamientos.
Reduce la posibilidad de juntas frías.
Reduce el contenido de cemento.
Reduce en un 8% el agua del amasado.
Reduce la evaporación.
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En la colocación de grandes volúmenes de concreto.
Pisos y pavimentos con endurecedores de piso (Z PISO, Z PLATE).
Donde resulte dificultoso el transporte y colocación.
Cisternas, silos, canales, represas, etc.

Viene listo para ser agregado al agua del amasado, reducir proporcionalmente el agua 
según la misma cantidad de RETAR VZ a usar.

El RETAR VZ primero en el agua, después los agregados.

Rendimiento
Temperatura de la región o lugar
6 onz a 8onz x BC
1 onz = 28.35 gr.
1 onz = 29.57 cc.
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Densidad
1.06 Kg/L.

Envases
-
-
-

1 Galón.
5 Galones.
55 Galones.
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