
Productos para túneles

Aplicación

Usos

Especificaciones

Salchichas Epóxicas
Descripción: Salchichas epóxicas lentas y rápidas de 3cm de ancho x 25cm de largo.

En todo elemento constructivo que se desea anclar en ladrillo. 
Fijación de varillas corrugadas sobre bóveda o túneles para prevenir derrumbes.
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Para fijación de pernos: Perforar orificio, de allí limpiar el orificio; se introduce primero la salchicha 
rápida y después las lentas para cargas pesadas sobre bóveda o túneles.

1 MINUTO
Salchicha rápidas color rojo + 2 reactivos ampollas  (-1 Oscuro - 1 Blanco)
Estos serán introducidos en las perforaciones tanto las salchichas como los dos reactivos blanco y 
oscuro.

2 - 3 MINUTOS
Salchicha lentas color azul + 2 reactivos ampollas (- Blancos)
Las salchichas y su reactivo vienen por separado y al mezclarse se activa el mortero endurecido 
como una roca.
Introducir en la perforación salchicha más reactivos
Realizar la perforación de los orificios con taladro percutor o barreno, si son más profundos.
Eliminar el polvo del orificio antes de utilizar las salchichas.

Forma de entrega: Envase manga plástica.
Salchichas Rápidas Rojo. Aparte sus reactivos.
Salchichas Lentas Azul Tierra. Aparte sus reactivos.
Densidad: 1.05 Kg. / lts.
Almacenaje: 40 días en oscuridad y la temperatura no superior 20°C.
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Cuidados

Rendimiento

Valores de carga

Broca

5⁄8

¾

½” x 10cm = 14 huecos

½ x 20cm = 7 huecos 

5⁄8 x 10cm =11 huecos

5⁄8 x 20cm =6  huecos 

Profundidad Broca

7⁄8’’

1’’

1 1⁄8’’

¾ x 10 = 9 huecos 

¾ x 20 = 5 huecos 

7⁄8 x 10 = 5 huecos 

7⁄8 x 20 = 3 huecos

1”x 10 = 4 huecos

1” x 20 = 2 huecos

Profundidad

Extracción

3 Días

7 Días

5,509 

8,809  

3,468

5,941

Kgf. Corte Kg.

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de 
seguridad del producto.
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