{1} Av. Los Faisanes N°675. Urb. La Campifia, Chorrillos. Lima - Peru.

El mEIOr ﬂmluu dEI Euncretu @ (01)2523058 0950 093271 /994 268 534 / 998128 514 / 996 330130

< Ficha técnica - Edicion 19 - Version 07.18

R ®
CADITIVOS ,

Acelerantes
Z Antiheladizo

Descripcion: Producto liquido acelerante, plastificante y anticongelante de color azul resistente a
las bajas temperaturas evitando la formacién de cristales de agua en el cemento, cumple con las
especificaciones ASTM C494 tipo C.

Ventajas

- Evita la cristalizacion de agua en el concreto o morteros cuando se trabaja a baja temperatura.
- Reduce la exudacion de concreto.

- Reduce la eflorescencia del concreto.

- Mayor trabajabilidad.

- Disminuye el tiempo del desencofrado.

- Opcional: Con incorporador de aire Z AER por ser compatible.

Usos

- Evita la cristalizacion de agua en el concreto o cuando se trabaja a baja temperatura.
- En todo tipo de concreto.
- Cuando se desee ganar resistencia a temprana edad.

Dosificacion

- Su dosificacion varia de acuerdo al peso del cemento.

- Reducir el agua de amasado en la cantidad de acelerante que se utilice.

-De 0.5 a 2 Litros x BC, segun la temperatura del ambiente y tiempo de fragua que se quiera
obtener.

Precauciones

No mezcle el Z ANTIHELADIZO con los agregados secos, agregar al agua de amasado del
concreto.

Densidad
126 Kg/L.

E-mail: ventasezaditivos.com.pe | cotizacionezaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe
San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493
Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778 | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495

Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398
Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchag. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292
Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657
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Recomendaciones

- Calentar el agua que se va utilizar en la mezcla del concreto.

- Utilizar incorporadores de aire (Z AER) para evitar problemas en el concreto.

- Se recomienda agregar Z ANTIHELADIZO 2 a 3 horas antes que se aproxime una helada.
- Se recomienda utilizar curador de concreto como CURET Z después del vaciado.

Envases

-1 Galon.
-5 Galones.
- 55 Galones.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remitase a la hoja de
seguridad del producto.
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