
Selladores de pared y piso

Ventajas

Z Cerámico
Descripción: Sellador a base de resinas, penetrante, transparente con solventes volátiles. Cumple 
con las Normas ISOR. 1321 P-319, 122 y P-319, 123. 

Fácil aplicación con brocha. 
Mantiene brillante el piso. 
Resistente a la humedad, durabilidad. 
Se limpian los pisos más fácilmente. 
No hay acumulación de polvo. 
Evita el descascaro y el astillamiento. 
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Usos
Preparar la superficie que esté limpia de polvo y grasas (solución de soda cáustica - potasa) 
para eliminar impurezas en losas. 
Con nuestro SOLVENTE Z pasar a la zona que se va a aplicar. 
El Z CERÁMICO viene listo para usar sea con brocha, rodillo o pistola. 
El mantenimiento pasar un trapo húmedo. 
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Cuidados
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja 
de seguridad del producto.

Rendimiento
1Gal de Z CERÁMICO: 40m² a 50m² por Gal. 

Envases
1 Galón.
5 Galones.
55 Galones.
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Av. Los Faisanes N°675. Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima - Perú.
(01) 2523058 950 093 271 / 994 268 534 / 998 128 514 / 996 330 130

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe
San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493

Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778  | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495
Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398 

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292      
Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657


