
Desmoldantes

Usos

Ventajas

Aplicación

Descripción: Retardador superficial de concreto para obtener superficies rugosas ya sea para fines 
arquitectónicos o una excelente base de aplicación posteriores de morteros u hormigones.

Retarda la película superficial del cemento hasta una profundidad de 6mm.
No se necesita picar la superficie. Evita dejar agregados a medio pegar.
Evita dejar agregados a medio pegar.
La película no fragua por completo con el empleo de chorro de agua o cepillo metálico.
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Precauciones
A mayor profundidad de retarde si desea menor tiempo debe demorar el desencofrado.
El efecto del Z RETAR SUPER desaparece después de 72 horas según la intensidad de la 
impregnación.
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Cuidados
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de 
seguridad del producto.

-
-
-

-

-

En toda estructura donde se desee tener superficie rugosa.

Viene listo para ser aplicado. El encofrado debe estar limpio y exento de aceite o grasas.
Aplicarlo al encofrado y protegerlo de agua y lluvia de 2 a 4 horas antes de realizar el vaciado.
La superficie se debe lavar con chorro de agua fuerte o cepillo metálico dejando así la textura 
rugosa.
Se desea que forme con el encofrado una capa espesa que es la que retardará la superficie de 
concreto.
Aplicación con espátula o plancha.
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Rendimiento

Envases
1 Galón.
5 Galones.
55 Galones.
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15m² por galón. 
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