
Impermeabilizantes para concreto y revestimiento

Ventajas

Usos

Z Top Impermeable
Descripción: Revestimiento cementoso osmótico tipo pintura para la impermeabilización de 
tanques, reservorios y muros de plantas de almacenamiento de agua. De dos componentes: 
Parte A en polvo gris con granulometría fina y Parte B líquido para mejorar la adherencia.

Pre-dosificado.
Pequeños espesores 1mm – 2mm.
Resina de adherencia.
Resistente al Intemperismo.
Pintar sobre el concreto, ladrillo y drywall.
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Acabado protector contra la humedad al paso de agua y retención de afloramiento del 
salitre.

Aplicación
-
-

-

Se recomienda aplicar sobre superficies limpias, sin rebabas libre de polvo y grasa.
Se recomienda que se prepare el Z TOP IMPERMEABLE disolviendo en proporción:
Primera Parte: 1 de B + 9 partes de agua poco a poco.
Segunda Parte: Agregar al Z TOP IMPERMEABLE en polvo que es la Parte A de la Parte B 
diluida con agua.
Tercera Parte: Tendrá una consistencia de pintura espesa para empaste. Aplicable con 
espatula o llana metalica para dar acabado.
Para obtener una consistencia de pintura líquida y pueda ser aplicado con brocha agregar 
más agua.

Rendimiento
1Kg = 2m² a 3m² del producto final.
Para Bol. 25Kg (Parte A) Utilizar 1 litro de Parte B + 9 Litros de agua.

Envases
1 Juego de Z TOP IMPERMEABLE = 25Kg Parte A + 1ltr de Parte B
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Cuidados
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja 
de seguridad.
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