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En estructuras de concreto donde es importante el factor tiempo.
Construcciones de tanques, pisos (dándole mayor resistencia al tráfico).
Reduce el tiempo de fraguado permitiendo trabajar a bajas temperaturas.
Especial para morteros de fraguado y endurecimiento rápido.
Acelera el tiempo de secado en pisos y paredes.

Se recomienda aplicarlo directamente a la mezcla que se va a utilizar. Reducir el agua del amasado 
en cantidad de acelerante que se utilice.
Mayor dosis, mayor incremento de la resistencia a temprana edad (hasta 1.5 litros x B.C).

Después de utilizar el producto Z FRAGUA #5P y desencofrar, utilizar el curador de concreto 
Z MEMBRANA BLANCO.
Cuidar que el producto Z FRAGUA #5P se agregue en la mezcla.
En caso que el producto cayera en las manos, lavarse con agua y jabón. Si fuera en los ojos,
dejar correr agua en ellos; si persiste la molestia consulte a un médico.
Recomendamos ensayos previos porque puede sufrir una variación debido a la temperatura,
altitud, tipo de cemento, arena y agua que son tan variadas en nuestro país.

El mejor amigo del concreto
Av. Los Faisanes N°675. Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima - Perú.
(01) 2523058 950 093 271 / 994 268 534 / 998 128 514 / 996 330 130

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe
San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493

Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778  | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495
Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398 

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292      
Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657

Descripción: Aditivo acelerante de fragua y plastificante de color café.Cumple con las 
normas ASTM C-494 Tipo C y E. ACI-201

Se puede utilizar en cualquier trabajo en que se necesite acelerar el proceso de fragua. No baja
la resistencia al concreto y ayuda a desencofrar en menor tiempo, lo cual significará un avance
más rápido en obra.
No tiene efecto deteriorante sobre el cemento.
Especial para concretos donde se requiere alcanzar altas resistencias mecánicas en poco tiempo
tanto para rápida utilización o desencofrado en menor tiempo.
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400 CC, x B.C
1 Litro x B.C
1.5 Litros x B.C
Dependiendo de la temperatura y según el trabajo a realizar.

Densidad 1.28 Kg. / Ltrs.
Peso x Gal. 4.6 Kg.
Peso x Cil. 253 Kg.

1 Galón.
5 Galones.
55 Galones.

Tiempo de almacenamiento: 1 Año.

Seguridad
-
-

En caso cayera a la vista lavar por 15 minutos y consultar al médico.
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de 
seguridad del producto.
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