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EL MEJOR AMIGO DEL CONCRETO 

 

 

Morteros de Alta Resistencia y Reparación 
 

 

Z Grout Fino 
 

 

 

Descripción: Mortero de reparación de granulometría fina para resanes y reparaciones de 
elementos estructurales. Especialmente diseñado para aplicaciones donde se requiera una alta 
resistencia mecánica. Contiene aditivos de última generación libre de cloruros. 

 
 

 
 

Ventajas: 
- Altas resistencias mecánicas 
- Ideal para llenar espacios reducidos 
- Fácil de preparar y usar 
- No daña el acero de refuerzo. Libre de cloruros 
- Muy buena fluidez y trabajabilidad 
- Material predosificado 

 
 

Usos: 
- Para resanes en superficies de concreto. 
- Reparaciones en elementos estructurales como vigas, columnas y placas. 
- Reparación de cangrejeras superficiales y mejoramiento de superficies. 
- Para reparaciones superficiales no es necesario ningún puente de adherencia. 

 
 

 
 

Aplicación 
 

 

REQUISITO DE LA SUPERFICIE 
El concreto debe encontrarse limpio, libre de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin 
impregnaciones de aceite, grasa, pintura, entre otros. El concreto debe saturarse con agua, sin que 
exista agua superficial en el momento de la aplicación. La condición de saturación es especialmente 
importante cuando se utiliza una consistencia muy fluida.  

E-mail: venta@zcorporacion.com.pe / cotizacion@zcorporacion.com.pe / web site: www.zaditivos.com.pe 
ZETITA: Av. San Luis 3051 - San Borja - 7155744/ 998 288 456 | Av. Faucett 1631 - Callao: 715-5770/ 998128493 

Piura: Av. Bolognesi 311 Int. 3 Telf.: (073) 321480/ 972001351 – Sullana: (073) 509408 | Chiclayo: Jr. Los Tumbos 505 Telf.: (074) 223 718/ 994 278 778 
Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq Telf.: (084) 257 111/ 994 086 746 | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744 Telf.: (061) 573 591/ 998128495 

Arequipa: Calle Paucarpata 323-A – Cercado Telf.: (054) 203 388/ 994044894 | Trujillo: Av. América Sur 820 Urb Palermo Telf.: (044) 425 548/ 998127657 

 

Ficha técnica -  Edición 1 - Versión 09.19

mailto:venta@zcorporacion.com.pe
mailto:cotizacion@zcorporacion.com.pe
http://www.zaditivos.com.pe/


Lima: Av. Los faisanes N° 675 Urb. La Campiña - Chorrillos. 
Telf.: 2523058 Cel.: 998 128 514/ 996 330 130 

EL MEJOR AMIGO DEL CONCRETO 

 

 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
Z GROUT FINO debe mezclarse con 4.0 a  4.25 litros de agua por bolsa de 25kg. 
Agregue inicialmente al equipo de mezclado aproximadamente entre 75 y 85% del agua de 
amasado, luego agregue Z GROUT FINO y por último el resto de agua. El mezclado debe 
prolongarse durante 6 minutos. Utilice mezcladoras mecánicas o taladro de bajas revoluciones 
para el mortero y el concreto. Se puede obtener una consistencia plástica en función de la cantidad 
de agua que se agregue.  

CURADO 
Una vez finalizada la colocación, el mortero Z GROUT FINO   se debe aplicar una membrana 
de curado como el Z Membrana Blanco o Curet Z, o revestimientos húmedos durante un mínimo 
de 3 días. 

 
 

 
 

Datos Básicos 
 

 

APARIENCIA: Polvo Cementicio 
COLOR: Gris 
PRESENTACIÓN: Bolsa de 25 Kg 

 
 

 
 

Datos Técnicos 
 

DENSIDAD 1.5 kg/L (Seco) 
2.05 kg/L ± 0.05 (Mezcla) 
Mezcla de cementos, agregados y aditivos 
RENDIMIENTO 0.01250 m3 por bolsa de 25kg. 

 
 

 
 

Resistencia a la Compresión 
 

 

7 días => 350 kgf/cm2 
28 días => 500 kgf/cm2 
FLUIDEZ SEGÚN NORMA ASTM C-230 (26.6 °C , 52.2% HR) >150% 

 
 

 
 

Almacenamiento 
 

Debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y bajo techo. En estas condiciones tiene una 
duración de 12 meses en su envase original cerrado. No almacenarlo directamente sobre el piso. 
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Instrucciones de Seguridad 
 

 

Durante el uso de cualquier producto químico debe de considerarse lo siguiente: 
- Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
- Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintética,  gafas  de seguridad y mascarilla. 
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. 

manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico. 
- Para mayor información remitirse a la hoja de seguridad del producto. 
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