
Pegamentos para cerámicos y otros acabados

Ventajas

Z Unión Interiores
Descripción: Súper adhesivo a base de cemento modificado para unificar su resistencia mecánica 
y su capacidad de adherencia interior y exterior, mayólicas sobre mayólicas y no permite el paso de agua. 

Fácil aplicación. 
No humedecer las baldosas, tabletas, enchapes, mármol, concreto, etc. 
No seca demasiado rápido.
Ideal para trabajar en interiores.
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Usos
Todo elemento duro que se necesita enchapar: cerámica, mayólica, mármol, piedra pulida o
rustica, estructura de hormigón, mampostería, etc.

Aplicaciones
Viene 26Kg de cemento modificado. 
Con el cemento modificado y agua formar una pasta. Dejar reposar por 5 segundos y agregar al 
muro con un raspín para enchapar, fijándose que la superficie esté limpia, sana y húmeda. 
Las juntas sellar con porcelana “Z Impermeabilizado” que no permite el paso de agua. 
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Precauciones

Cuidados
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de 
seguridad del producto.

Rendimiento
Bolsa de 26Kg = 9m² (Dependiendo del espesor) 

Envases
Bolsa de 26Kg.

El mejor amigo del concreto
Av. Los Faisanes N°675. Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima - Perú.
(01) 2523058 950 093 271 / 994 268 534 / 998 128 514 / 996 330 130

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe
San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493

Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778  | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495
Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398 

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292      
Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657

Tiempo de almacenamiento de 6 a 12 meses.
Guardar en sitio no húmedo.
Guardar bajo techo.
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