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Inhibidores de corrosión y removedores 

Removedor de Óxido Z 

Descripción: Producto elaborado a base de tensoactivos y ácidos orgánicos muy eficaces 
contra la grasa y el óxido de las superficies metálicas. Es un excelente desengrasante, 
detergente y desoxidante. 

 

 

Usos 

- Está formulado para ser usado en la industria del metal, mecánica en general y sobre todo 
en la industria de la construcción. 

- Utilizar puro para eliminar el óxido del fierro, después estará en contacto con el concreto y 
secarlo con un paño. Forma una película blanquecina que protege el acero. 

 

 

Aplicación 

- Aplicar el removedor de óxido sobre el objeto a desengrasar o desoxidar, dejar humectado 
durante 10 a 15 minutos, luego frotar con paño humedecido con el mismo producto y la 
superficie quedará completamente limpia. 

- Secar totalmente y aplicar la pintura anticorrosiva. 

- También se puede usar por inmersión durante 10 a 15 minutos luego proceder con la limpieza 
de la misma manera que el procedimiento anterior. 

 

 

Cuidados 

- Usar guantes de neoprene y gafas de protección al manipular el removedor de óxido. 
- Si hay contacto con la piel lavarse con abundante agua. 

- La dilución depende del grado de oxidación de la superficie. Cuando más óxido presente esta 
superficie, la dilución con agua será en menor proporción. 

 

 

Especificaciones técnicas 

- Color: Ligeramente turbio amarillento. 
- Consistencia : Líquida. 
- Diluyente : Agua. 
- Punto de Inflamación : No es Inflamable. 

- Puede ser diluido con agua en proporción 1 : 1 ó 1 : 2 según el nivel de oxidación del fierro a 
trabajar (Volumen). 

- Tiempo de Exposición : 10 – 15 Minutos. 
- Densidad: 1.15 ± 0.03 Kg/L.  

- Almacenaje : 12 Meses. 

mailto:ventas@zaditivos.com.pe
mailto:cotizacion@zaditivos.com.pe
http://www.zaditivos.com.pe/


Av. Los Faisanes N°675. Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima - Perú. 

El mejor  amigo del  concreto (01) 2523058 950 093 271 / 994 268 534 / 998 128 514 / 996 330 130 

Ficha técnica - Edición 19 - Versión 07.18 

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe 

San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493 

Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778 | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495 

Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398 

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292 

Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657 

 

 

 

 

 

 
 

Envases 

- 1 Galón. 
- 5 Galones. 

- 55 Galones. 
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