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L ADITIVOS

Curadores de concreto

Z Membrana Transparente

Descripcién: Curador sin color que evita la evaporaciéon del agua en el concreto. Cumple con
las Normas ASTM C309, ASTM C 156, TIPO 1 D, TIPO 2, CLASE A. No contiene polimeros.

Ventajas

- Facilita la retencion de la humedad en el concreto.

- Proporciona mayor dureza superficial ya que el sistema de arrocera debilita superficialmente
a la losa.

- Resiste los cambios de temperatura.

- Por la membrana que forma, el concreto desarrolla su mayor fuerza y resistencia.

-La membrana que forma es compatible con el tarrajeo y la pintura latex, caucho, epodxica,
entre otros.

- No es toxico.

Usos

-Se emplea en losas, techos, canales y en todo elemento de concreto.

- Se puede utilizar también en climas frios.

- En climas de altas temperaturas, recomendamos el CURET Z o Z SOL BLANCO.

-Se usa también en el curado de morteros normales o impermeabilizados. Para evitar fisuras
utilizar la FIBRA Z DE POLIPROPILENO en morteros y concretos.

-En todo elemento de concreto horizontal y vertical.

Aplicacion
- La aplicacion puede ser con brocha, mochila pulverizadora, rodillo, etc.
- El curador debe aplicarse a 20 o 30 minutos después de exudacion del concreto.

Cuidados

-Una vez aplicado evitar el trafico pesado, transito peatonal después de 5 horas

- Agitese antes de usar.

- Lavar la mochila pulverizadora, rodillo o brocha cada vez que se termine de aplicar el
producto Z MEMBRANA TRANSPARENTE.

- Se recomienda el uso de lentes, guantes y mascarilla. Para mayor detalle remitase a la hoja
de seguridad del producto.

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe
San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493
Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778 | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495

Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292
Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657
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CADITIVOS

Rendimiento
- 1Gal Z MEMBRANA TRANSPARENTE = 25 - 30 m2/Gal
-Densidad = 1.11 £+ 0.03 Kg / L

Envases
-1 Galon.
-5 Galones.
- 55 Galones.

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe
San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493
Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778 | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495

Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292
Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657
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