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CADITIVOS

Productos para carreteras

Asfalto Liquido

Descripcion: Asfalto liquido normal de curado lento. Se aplica en frio y su consistencia le
permite ser mezclado con agregados pétreos mediante revoltura mecanica.

Usos

- Como imprimante para carreteras.
- Para juntas de asfalto.

- Para hacer asfalto en frio.

- Para carpetas asfalticas.

Ventajas

-Buen adhesivo.
- Repelente al agua.
- Se usa en frio.

Datos tecnicos
-Contenido de agua (ASTMD-25):  0.2% max
-Aspecto: Liquido.

Aplicacion

-Como pintura: Viene listo para aplicar. En caso se necesite bajar su viscosidad, agregar para secado
lento SOLVENTE B u otro similar. Para un secado mas rapido agregar solvente naphtha.

- Como imprimante: Utilizar tal como se encuentre el producto envasado.

- Como junta: Agregar arena hasta obtener la consistencia deseada y colocar en el espacio a
rellenar. (Para este proceso se recomienda calentar el asfalto).

Rendimiento

- Como pintura: 8m2 a 10m2 x Gal
- Como imprimante: 8m2 a 10m2 x Gal
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Recomendaciones

Para ser utilizado como junta, agregar 10Kg de arena gruesa-cernida por galon de producto
aproximadamente.

Presentaciones
1 Galdn

5 Galones
55 Galones.

Almacenamiento

-Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
-Un afio desde su fecha de fabricacion.

Seqguridad

-Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remitase a la hoja de
seguridad del producto.




