HOJA TECNICA

FIBRA DE CARBONO Z

Tejido de fibra de carbono para reforzamiento

DESCRIPCION:

Es un tejido de fibra de carbono unidireccional de altas
resistencias, Que trabajado con resinas epoxicas
estructurales de la linea Z POX, dan como resultado el
sistema CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers). Sistema
de reforzamiento rdpido, ligero y seco. gue permite el
Incremento de la capacidad de carga en diversas estructuras
en la construccion.

USOSs:

e Como reforzamiento sismico.

e Cambios en el uso de una edificacién.

e Defectos en el disefio y/o construccion.

e Puentes con incrementos en el volumen de transito.

e Como reforzamiento en mamposteria o muros portantes.

e Instalaciéon de equipos pesados en edificaciones
industriales.

e Reforzamiento de elementos estructurales dafados o
envejecidos.

VENTAJAS:

e Resistente a sustancias acidas y alcalinas.

e Una vez instalado, su impacto estético es bajo.

e El sistema no sufre efectos de corrosion en el tiempo.

e Incremento en la capacidad de cargas estaticas o vivas.

e Se puede aplicar aun en elementos de geometrias
complejas.

e Incrementa considerablemente la resistencia al impacto en
las estructuras.

APLICACION:

Condicién y preparacion de la superficie:
e La superficie debe estar limpia de polvo, lechadas, grasas,
membranas de curado, pinturas, particulas mal adheridas o
cualquier otro material gue impida la adherencia del
sistema. Si la superficie presentara irregularidades, debera
ser nivelada con un mortero de reparacion (Mortero Z T40)
y verificar su adherencia a través del ensayo sefialado en el
cédigo ACI 503R. El resultado obtenido en este ensayo no
debe ser menor de 15 kg/cm2 y la falla debe presentarse
en el concreto.
Utilizar métodos mecdnicos para la realizacién de la
limpieza y escarificacion de la superficie, esta se puede
realizar con amoladoras y discos de desbaste o a través de
chorro de arena.
Posterior al proceso de preparacion de superficies, Estas
no deberan presentar una humedad mayor a 4% para
continuar con los procedimientos de aplicacion del sistema
CFRP.
Aplicacion del sistema:
Delimitar las zonas donde se realizard la instalaciéon de
FIBRA DE CARBONO Z con plasticos y cintas masking tape
para evitar ensuciar zonas ajenas a la instalacion.
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Realizar los cortes de FIBRA DE CARBONO Z con una
tijera industrial, de acuerdo con las longitudes, alturas y
detalles de los elementos a reforzar.

Realizar la preparacion de Z POX BV (Imprimante) de

acuerdo con las indicaciones descritas en su hoja técnica.

Aplicar la mezcla de Z POX BV con brocha o rodillo sobre

las superficies preparadas para la aplicacion del sistema.

Esta capa de imprimacion servird como barrera de vapor y

puente de adherencia del sistema.

e Seguidamente realizar la preparacion de Z POX
UNIVERSAL (Saturante) de acuerdo con las indicaciones
descritas en su hoja técnica. Aplicar la mezcla de Z POX
UNIVERSAL con brocha o rodillo a manera de saturar con
el producto sobre las capas previamente imprimadas con Z
POX BV.

e A continuacidn, colocar sobre las superficies saturadas con

Z POX UNIVERSAL los cortes previamente realizados de

FIBRA DE CARBONO Z. Con ayuda del personal a cargo,

fijarlo hasta que pueda autosostenerse en caso de

reforzamientos en elementos verticales o embeberlo en el
caso de elementos horizontales.

Con ayuda de espatulas de plasticos o rodillos ranurados,

alisar y adherir de manera correcta toda la superficie,

evitando se generen bolsas de aire entre las resinas y la

FIBRA DE CARBONO Z.

Volver a aplicar con brocha o rodillo una capa de Z POX

UNIVERSAL sobre la FIBRA DE CARBONO Z para

garantizar que se encuentre saturada en resina y garantice

la correcta instalacion.

Repetir los procedimientos antes descritos, hasta cubrir

todos los elementos que se requieran reforzar.

Una vez culminados los trabajos de aplicacion del sistema

CFRP. La puesta en servicio se recomienda de 24 a 48

horas. Esto dependera de las temperaturas que se manejen

en obra.

RECOMENDACIONES:

e La temperatura de aplicacion debe estar entre 10 a 30° C.
De no contar con esas temperaturas en las zonas de
trabajo, se recomienda generar microclimas que ayuden a
generar esa condicion.

e La temperatura del sustrato debe estar en una temperatura

no menor a 8° C. Tener en cuenta que la temperatura del

sustrato como del ambiente, puede generar retardo en los
tiempos de secado de la linea Z POX.

Realizar un monitoreo de las resistencias a la adherencia y

verificar que se cumplan las condiciones en los elementos

estructurales previo a la aplicacion del sistema CFRP para
garantizar un reforzamiento exitoso.
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Los traslapes de FIBRA DE CARBONO Z deben ser de 10
cm en cualquiera de sus lados, para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema.

e Si se requiere dar un acabado final con morteros o
groutings cementicios. Aprovechar la condicién fresca, de
la Jdltima capa aplicada de Z POX UNIVERSAL para
espolvorear arenas de cuarzo o de granulometrias
controladas que permitan generar una superficie rugosa. Y
contribuyan con la adherencia mecénica de revestimientos
post instalaciéon de FIBRA DE CARBONO Z.

Al término de la jornada o de los trabajos de aplicacion del
sistema CFRP. Las herramientas utilizadas deben ser
limpiadas con Z solvente para retirar los excedentes de las
resinas Z POX.

INFORMACION TECNICA:

PROPIEDADES TIPICAS DE LA FIBRA EN SECO

Aspecto Tejido
Color Negro Brillante
Vida util 10 afios
Espesor de la fibra 0.333 mm

Trenzado Unidireccional

Peso superficial 600 gr/m2

Resistencia a la tensidn 783 ksi (5400 MPa)

Modulo elastico 37,060 ksi (255.53 GPa)

Elongacion 1.60%

PROPIEDADES TIPICAS DE LA FIBRA
LAMINADA

Resistencia a la

tension 4123. 43 Mpa

Modulo elastico 33,670 ksi (232.16 Gpa)

Elongacion 1.69%

Resistencia a la flexion 151,400 psi

Resistencia al corte 11,600 psi (80 Mpa)

Resistencia a la
adherencia de CFRP al

concreto > 2.5 MPa

Densidad 1.8 gr/cm3
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PRESENTACION:
Rollo de 50 m de largo x 0.50 de ancho (25 m2)

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Los productos epoxicos son irritantes y dafinos para la
salud, por estas razones, tener en cuenta lo siguiente:
Evitar el contacto e inhalacién directa con el producto ya
que puede causar sensibilizacion cutdnea y/o respiratoria,
mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso;
Almacenar y aplicar el producto en un sitio fresco y bien
ventilado, protegido de temperaturas elevadas y de rayos
solares directos.

Considerar el uso de los EPP’s adecuados para la
manipulacion del producto.

Para mas informacién, consultar las hojas de seguridad del
producto ingresando a nuestra pagina web
www.zaditivos.com.pe
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