
Aspecto Polvo

Color 

Densidad

Grís

2.200 Kg/m3

PH 7

Residuo Malla N°325 5% Max

HOJA TÉCNICA

Producto en polvo de partículas altamente finas de dióxido de silicio. 
Que, adicionado en la preparación de las mezclas de concreto, nos 
permite mejorar las condiciones tanto en estado fresco, como en 
estado endurecido. Obteniendo así, mezclas más cohesivas, 
bombeables y aportando mejoras en las resistencias a la compre-
sión, durabilidad y impermeabilidad en las estructuras. Cumple con 
las normas ASTM C-1240.

SILICA FUME Z debe ser adicionado junto al ingreso del cemento en 
camiones (Mixers), mezcladoras de eje vertical o trompos de mezcla-
do que se encuentren en la zona de trabajo. Para luego seguir con la 
adición de los otros materiales que comprenda la preparación de la 
mezcla. SILICA FUME Z es compatible con cualquier plastificante de Z 
Aditivos. Se sugiere trabajar con plastificantes o superplastificantes 
para alcanzar la fluidez, bombeabilidad o cohesión que se requiera 
en obra.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN: 

USOS: 

APLICACIÓN:
El producto puede ser irritante, considerar lo siguiente: Evitar el 
contacto directo con el producto ya que puede causar sensibiliza-
ción cutánea, mantenerlo los recipientes cerrados cuando no esté 
en uso.
Almacenar y aplicar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, 
protegido de temperaturas extremas y de rayos solares directos
Considerar el uso de los EPP’S adecuados para la manipulación del 
producto.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

RECOMENDACIONES:

Bolsa x 20 kg

DOSIFICACIÓN: 
De 5% a 10% en base al peso del cemento. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
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En la producción de concreto premezclado.
En la producción de shotcrete vía húmeda.
En la industria de elementos prefabricados de concreto.
Para la elaboración de concretos autonivelantes. 
En la producción de concreto Tremie (concreto bajo agua).

Se recomienda realizar ensayos previos de laboratorio para definir 
las cantidades exactas de SILICA FUME Z de acuerdo con los 
agregados, tipo de cemento, requerimientos de fluidez, resistencias 
en obra o tiempos de transporte de las mezclas de concreto. 
SILICA FUME Z al ser una adición mineral, tener en cuenta que las 
resistencias iniciales se pueden ver afectadas por la prolongación 
en los tiempos de fraguado, pero esto efecto, se verá compensado 
con las resistencias finales del concreto.
Tener en cuenta que SILICA FUME Z es un producto en polvo y de 
partículas más finas que el cemento, por tanto, se recomienda el 
uso de los epp´s adecuados al personal que estará a cargo de la 
preparación de las mezclas. 
Seguir las recomendaciones del fabricante para evitar problemas 
de extensión en los tiempos de fraguado, exudación y segregación 
excesiva en las mezclas de concreto. 

VENTAJAS:
Mayor estabilidad y cohesión en las mezclas. 
Mejora la resistencia a la compresión. 
Mejora la resistencia a la abrasión.
Reduce el ataque de agentes químicos.
Mejora la durabilidad e impermeabilidad de las estructuras.


